KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) 2020/878

ANTICOR Syntetix CF

Data sporzadzenia: 19.05.2010 Aktualizacja: 26.11.2021 Wersja: 4.0

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCII/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handowe:  ANTICOR Syntetix CF

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie zidentyfikowane: Masa wypetniajgca przestrzenie miedzyrurowe: rura produktowa - rura
ostonowa. Zastosowanie przemystowe.

Zastosowanie odradzane: nie okreslono.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: ANTICOR Sp. z 0.0.

Adres: 32-020 Wieliczka, ul Wygoda 28
Telefon/Fax: +48 12 288 33 33 / +48 12 278 53 26
E-Mail: anticor@anticor.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
+48 12 288 33 33 czynny od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy od 8:00 do 16:00

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja | zgodna z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Zagrozenia

wynikajgce z wiasciwosci fizykochemicznych: | Nieklasyfikowana

dla cztowieka: Nieklasyfikowana

dla srodowiska: Nieklasyfikowana

2.2, Elementy oznakowania

Piktogram: Nie dotyczy

Hasto ostrzegawcze: Nie dotyczy

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia: Nie dotyczy

Zalecane zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci (nieobowigzkowe):
P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.
P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrong twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE: Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem.
P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod
opieke lekarza.
P363 Wyprac zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII rozporzadzenia REACH. Dtugotrwaty
i powtarzajacy sie kontakt produktu ze skorg moze spowodowac lekkie podraznienie. Kontakt produktu z oczami,
moze spowodowac lekkie podraznienie. Produkt moze powodowac lekkie podraznienie uktadu oddechowego
w przypadku, gdy wystepuje w postaci mgty lub postaci gorgcych opardw, a takze po spozyciu. Podczas pracy
z gorgcym produktem istnieje niebezpieczenstwo oparzen termicznych. W przypadku nieszczelnosci rurociggu
gazowego zagrozenie wystepuje wylacznie z tytutu ulatniajgcego sie gazu. Porywane, ewentualnie, czastki
zestalonej masy produktu nie powodujg dodatkowego zagrozenia.
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SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACIA O SKEADNIKACH

3.2. Mieszaniny

Mieszanina zwigzkow polimerowych, pochodnych alkilowych benzenu i kopolimeru olefinowego. Produkt nie zawiera
substancji stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub $rodowiska powyzej stezen ustalonych w przepisach.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie:
W przypadku stosowania produktu w normalnej temperaturze Srodki specjalne nie s3 wymagane. W przypadku
podraznienia spowodowanego dtugotrwatym wdychaniem gorgcych opardw lub mgty produktu, wynies¢
poszkodowanego z miejsca narazenia na $wieze powietrze. Skonsultowac sie z lekarzem.

Kontakt ze skora:
Zmieni¢ zanieczyszczong odziez i uprac przed ponownym uzyciem. Zanieczyszczong skore doktadnie umy¢ woda
z mydtem, a nastepnie sptuka¢ duzg iloscig wody. Nie stosowac rozpuszczalnikéw organicznych takich jak nafta,
benzyna, lekkie destylaty. W przypadku utrzymujgcych sie dolegliwosci, podraznienia skonsultowaé sie
z lekarzem.

Kontakt z oczami:
Zanieczyszczone oczy ptukaé, przy szeroko rozwartych powiekach, ciggtym strumieniem wody przez kilka minut.
W przypadku utrzymujacych sie objawow podraznienia skonsultowac sie z lekarzem okulista.

Potkniecie:
Nie wywotywac wymiotdw. Przeptukac¢ usta woda. W przypadku potkniecie poda¢ do wypicia duza ilos¢ wody
i skonsultowac sie z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Wdychanie: bdle gtowy, nudnosci, wymioty oraz zmiany stanu $wiadomosci.
Kontakt ze skérg: odttuszczenie, suchos$¢ skdry i podraznienie.
Kontakt z oczami: zaczerwienienie oraz przejsciowy bol.

Potkniecie: zmiany stanu $wiadomosci, utrate koordynacji ruchowej, niebezpieczenstwo aspiracji — moze wnikng¢
do ptuc i spowodowac ich uszkodzenie.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania
z poszkodowanym

W przypadku utrzymywania sie ztego samopoczucia zasiegngC porady lekarskiej. Osobie nieprzytomnej nie
podawac niczego doustnie i nie prowokowac¢ wymiotéw. Personelowi medycznemu udzielajgcemu pomocy
pokazac karte charakterystyki, etykiete lub opakowanie. Wskazéwka dla lekarza: leczy¢ objawowo.

SEKCJA5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie s$rodki gasnicze: piana gasnicza, proszki gasnicze, dwutlenek wegla (CO,), rozproszony
strumien wody, mgta wodna.

Niewlasciwe srodki gasnicze: zwarty strumien wody (woda moze by¢ stosowana tylko do chtodzenia
i zabezpieczenia narazonych materiatow).

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Podczas palenia wydzielajg sie niebezpieczne substancje (tlenek i dwutlenek wegla, tlenki siarki, tlenki azotu)
i niezidentyfikowane zwigzki organiczne i nieorganiczne. W ogniu oraz w razie ogrzania pojemnik moze
wybuchngé¢ z powodu wzrostu ci$nienia wewnatrz niego.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Nie dopusci¢ do przedostania sie Sciekow po gaszeniu pozaru do kanalizacji i zbiornikdbw wodnych. Powstate
Scieki i pozostatosci po pozarze usuwac zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Osoby biorgce udziat w gaszeniu
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pozaru powinny by¢ przeszkolone, wyposazone we wiasciwg odziez i sprzet ochronny. Stosowaé odziez
ochronng, okulary i ochrony drég oddechowych.

SEKCJA 6: POSTEPOWIANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ewakuowac personel niebiorgcy udziatu w likwidowaniu awarii. Nie wdychac¢ gorgcych opardw/mgty. Usungc
zrodta zaptonu. Stosowac $rodki ochrony indywidualnej — zob. sekcja 8 karty charakterystyki.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Unikac¢ przedostania sie mieszaniny do gleby, Sciekdw, ciekow wodnych.
6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Uszczelni¢ miejsce wycieku. Nie dopusci¢ do rozprzestrzeniania sie na powierzchni wody. Przy uzyciu specjalnych
pochfaniaczy usuna¢ z powierzchni wody. Zapobiec przedostaniu sie Srodowiska przez tworzenie barier z piasku
lub ziemi. Wyciek przykry¢ materiatem adsorbujgcym (piasek, trociny, ziemia), zebra¢ do pojemnikéw
i przekazac do utylizacji.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Odniesc¢ sie réwniez do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCIAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Nie pi¢, nie jes¢ i nie pali¢c podczas pracy z produktem. My¢ rece przed i po pracy z produktem. Unika¢ wdychania
par/mgty, kontaktu ze skdrg i oczami. Trzymac z dala od zrddet zaptonu. Stosowac $rodki ochrony indywidualnej
— zob. sekcja 8 karty charakterystyki. Przy transporcie goracego produktu w cysternie, w trakcie
przepompowania stosowa¢ weze i ztgczki tylko odpowiedniej jakosci w celu zabezpieczenia przed wyciekiem
goracego produktu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywac w temperaturze otoczenia, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od Zrddet zaptonu,
bezposredniego nastonecznienia i silnych utleniaczy, w prawidtowo oznakowanym szczelnie zamknietym
pojemniku.

7.3. Szczegollne zastosowanie(-a) koncowe
Nie sg znane.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE]

8.1. Parametry dotyczace kontroli
NDS: —, NDSCh: —, NDSP: —

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezer i
natezeri czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286, Dz.U. 2020 poz. 61)

DNEL/PNEC: nie dotyczy

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Wystarczajgca wentylacja ogdlna i miejscowa zapewniajgca utrzymanie stezenia czynnikdw zanieczyszczajgcych
powietrze na poziomie nieprzekraczajgcym wartosci dopuszczalnych.
Ochrona oczu lub twarzy:
Stosowac okulary ochronne.
Ochrona skory:
Standardowe ubranie ochronne, rekawice (np. z gumy nitrylowej, PCW, neoprenu) oraz kremy ochronne.
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Ochrona drog oddechowych:
W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana. W przypadku powstawania mgty/oparéw stosowaé maske
z filtrem np. ABEK.

Zagrozenia termiczne:
W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana. W przypadku gorgcego produktu stosowac ochrone skory,
oczu i drog oddechowych.

Kontrola narazenia srodowiska:
Unikac przedostania sie mieszaniny do gleby, Sciekdw, ciekow wodnych.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
a) Stan skupienia : Ciato state, plastyczne

b) Kolor : Fuksja
¢) Zapach : Charakterystyczny
d) Temperatura topnienia/krzepniecia : +50°C

e) Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur wrzenia
f) Palno$¢ materiatow

: Brak danych

: Ciato state palne

g) Dolna i gérna granica wybuchowosci : Nie dotyczy
h) Temperatura zaptonu : >200°C
i) Temperatura samozaptonu : >270°C
j) Temperatura rozktadu : Brak danych
k) pH : Nie dotyczy
[) Lepkosc¢ kinematyczna : Brak danych

m) Rozpuszczalno$é

: Nie rozpuszcza sie w wodzie, rozpuszczalny w

wiekszosci rozpuszczalnikdéw organicznych

n) Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ : Brak danych
wspotczynnika log)

0) Preznosc¢ pary : Brak danych

p) Gestosc lub gesto$¢ wzgledna : 0.80 - 0.83 g/cm*w 15°C
q) Wzgledna gestos¢ pary : Brak danych

r) Charakterystyka czasteczek : Brak danych

9.2. Inne informacje
Nie sg znane.

SEKCJA 10: STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢
Mieszanina nie jest reaktywna.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze i pod
przewidywanym cisnieniem w trakcie magazynowania oraz postepowania z nia.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Zrddta ciepta, zrodta zaptonu.

10.5. Materialy niezgodne
Silne utleniacze (ciekty chlor lub ozon).
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10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Nie sg znane. Produkty powstajgce srodowisku pozaru zob. sekcja 5 karty charakterystyki.

SEKCJA 11: INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dzialanie zrgce/draznigce na skore:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Dtugotrwate i powtarzajgce sie narazenie
skory na kontakt z produktem, prowadzi do odttuszczenia skory i jej podraznienia.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Wysokie stezenie par/mgiet lub prysniecie
produktu do oka mogg powodowac podraznienie bton $luzowych oka (pieczenie, zaczerwienienie, tzawienie) lub
przejsciowe podraznienie oka.
Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie rakotworcze:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt zawiera rodzaje olejow mineralnych
z przypisang notg L, nie klasyfikowanych jako rakotworcze (zawarto$¢ ekstraktu DMSO wg IP 346 <3%).
Szkodliwe dzialanie na rozrodczosc:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjy:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Nie dotyczy.

SEKCJA 12: INFORMACJIE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosc
Brak danych.

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu
Biotyczne:
Zdolno$¢ do biodegradaciji: produkt trudno biodegradowalny
Abiotyczne:
Brak danych

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Wspdtczynnik biokoncentracji (BCF): brak danych. Ze wzgledu na bardzo matg rozpuszczalno$¢ w wodzie moze
kumulowa¢ sie w ziemi.
12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Brak danych.
12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII rozporzadzenia REACH.
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12.6. Wilasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Produkt nie rozpuszczalny w wodzie. Utworzona warstwa na wodzie moze by¢ powodem bezposredniego,
fizycznego dziatania na organizmy. Moze powodowaé zmiany zawartosci tlenu w wodzie ze wzgledu na brak
bezposredniego kontaktu powietrza z woda.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Odpady takie kazdorazowo powinny zosta¢ zagospodarowane (poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu)
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami krajowymi dotyczacymi odpadow.

- Materiat czysty lub zmieszany z ziemig: R 1 — R1 Wykorzystanie gtéwnie jako paliwa lub innego $rodka
wytwarzania energii.

- Materiat zanieczyszczony - zmieszany z ziemig: D 10 - Przeksztatcanie termiczne na ladzie

Odpady zebra¢ i przekaza¢ do zagospodarowania wyspecjalizowanym firmom posiadajgcym stosowne
uprawnienia w zakresie utylizacji lub recyklingu materiatu (w zaleznosci od dobranej metody). Nie sktadowac na
wysypiskach komunalnych.

Opakowanie: oprdzni¢ catkowicie, nastepnie wyczyscic¢ i jesli to mozliwe ponownie wykorzystaé. Opakowanie
uszkodzone, stanowigce odpad opakowaniowy: podlega unieszkodliwieniu i/lub odzyskowi przez posiadacza
odpaddéw zgodnie z okre$lonymi przepisami.

Zalecany kod odpadu: 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych.

Odpady klasyfikuje sie wedtug Zrddta ich powstawania, stad kod odpaddéw moze zmienia¢ sie w zaleznosci od
sposobu i miejsca powstania odpadu. Szczegétowy kod odpadu nalezy przypisac biorgc pod uwage migjsce
i sposdb powstawania odpadu.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pozn. zm.).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 888 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10).

SEKCIJA 14: INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt nie podlega przepisom dotyczacym przewozu towardw niebezpiecznych.

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID Nie dotyczy
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla srodowiska Nie dotyczy
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow Nie dotyczy

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie dotyczy

SEKCJA 15: INFORMACJIE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322; Dz.U. 2015 nr 0 poz. 675, Dz.U.
2020 poz. 1337)

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007 z pozn.
zZmianami)
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Data sporzadzenia: 19.05.2010 Aktualizacja: 26.11.2021 Wersja: 4.0

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatacznik II do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dz. Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie Srodkdw ochrony indywidualnej oraz
uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiardw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166, Dz.U. 2019 poz. 1995)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw,
zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jednolity
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2067, Dz.U. 2020 poz. 2131)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefstwa i higieny pracy
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z 2008 r. Nr 108, poz. 690; z 2011 r. Nr 173 poz. 1034)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu
pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz. 1275, Dz.U. 2015 poz. 1097)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 961)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 154)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego mieszaniny - nie jest wymagana. Podane informacje
dotycza sktadnikow wchodzacych w skiad produktu.

SEKCJA 16: INNE INFORMACIE

Metoda klasyfikacji:
Klasyfikacja opracowana na podstawie sktadu oraz wynikow badan zgodnie z kryteriami okreSlonymi
w rozporzadzeniu CLP.
Zmiany wprowadzone poprzez aktualizacje:
Dostosowanie do rozporzadzenia (UE) 2020/878. Przeglad ogdiny.
Wyjasnienie skrotow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki:
NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie
NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
NDSP  Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe
DNEL Pochodny (wyliczony) poziom nie powodujgcy zmian (Derived No Effect Level)
PNEC Przewidywane stezenie nie powodujgce zmian w Srodowisku (Predicted No Effect Concentration)
vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulagji
PBT (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna
Literatura i zrodla danych:
Przepisy prawne przytoczone w sekcjach 2 — 15 karty charakterystyki.
Informacje dostarczone od producenta.
Lista odpowiednich zwrotéow wskazujacych rodzaj zagrozenia lub zwrotow wskazujacych srodki
ostroznosci, ktore nie zostaly podane w catosci w sekcjach 2 - 15 karty charakterystyki:
Nie dotyczy
Zalecenia dotyczace szkolen pracownikow:
Brak szczegodlnych zalecen.
Scenariusze narazenia: nie dotyczy - produkt nie stwarza zagrozenia.

Karte opracowano na podstawie danych dostarczonych przez producentéw sktadnikéw produktu, przepisdw krajowych, obowigzujacych w chwili
sporzadzania Karty oraz posiadanej wiedzy. Informacje zawarte w Karcie nalezy traktowac tylko i wylgcznie jako pomoc celem bezpiecznego
stosowania jak rowniez postepowania w transporcie, dystrybucji i przechowywaniu. Karta nie jest Swiadectwem jakosci produktu. Informacje
zawarte w Karcie dotyczg wylgcznie wymienionego produktu i nie mogg by¢ przenoszone na produkty podobne. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci
wynikajacej z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie.

Opracowano przez Mid-6hé www.mia-che.pl dla ANTICOR Sp. z 0.0.
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