Grzegorz Jureczko
Tlumacz przysiegly jezyka niemieckiego
ul. Bozka 5; 47-100 Strzelce Opolskie
Tel. +48 77 461 01 23

Tlumaczenie poswiadczone z jezyka niemieckiego Nr rep. 0795/2022

(Uwagi #umacza: Poszczegdine zapisy sporzadzono réwnolegle w jezyku niemieckim i angielskim. Tiumaczenie
obejmuje tres¢ w jezyku niemieckim. Zapisy w jez. angielskim pominigto. Komentarze tfumacza zamieszczono w
okraglych nawiasach i wyr6zniono kursywa. Fragmenty w nawiasie kwadratowym oznaczajg uzupeinienia

wynikajace ze wzgledéw skfadniowych lub leksykalnych.)

(Strona 1z 2:)

(Logotyp:) ,DVGW CERT; DIN” (Logotyp:) ,DVGW CERT"
Certyfikat badania typu DIN-DVGW
NV-5180BP5495
Numer ewidencyjny

Obszar zastosowan —————
Posiadacz certyfikatu——————

Dystrybutor

Typ produktu

Oznaczenie produktu ——————
Model
Sprawozdania z badan ———
Podstawa kontroli ———————

Produkty zwigzane z zaopatrzeniem w gaz i wodg ———
SEAL FOR LIFE industries BV
Nijverheidsstraat 13, B-2260 Westerlo
SEAL FOR LIFE Industries BV
Nijverheidsstraat 13, B-2260 Westerlo
Srodek smamy / uszczelniajgcy / eksploatacyjny:
antykorozyjna (5180)
Powloka antykorozyjna
Polyken 930-35 z podktadem Polyken 1027
Badanie typu: 21-00763 z dnia 23.06.2021 r. (EBI) ——————
DIN EN 12068 (01.03.1999r.)
DIN 30672-1 (01.05.2019r.)

tasma

Data waznosci/nr sygn. ———

15.07.2024/ 21-0287-GNV

15.07.2021 Rie A-1/2 z up.(parafa)
Data, opracowal, strona, dyrektor jednostki certyfikujgcej

DAKkS
Deutsche Akkreditierungsstelle —
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-$tr. 1-3; ———————
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88-888

Faks: +49 228 91 88-993

www.dvgw-cert.com —-————mmemm

info@dvgw-cert.com —
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A-2/2 NV-5180BP5495
Typ Dane techniczne Uwagi ———

Polyken 930-35 z | Klasa obcigzenia: B

podkiadem Polyken | Temperatura pracy ciagtej: maks. +30 °C
1027 Nazwa normy: powioka EN 12068-B30 wzgl.
DIN 30672-1-B30

Wskazéwki dot. zastosowania/uwagi
Nakiadanie: Naktadaé na zimno w 3 warstwach (66% zaktadki) na podkiad.

Ja, tumacz przysiegly jezyka niemieckiego, Grzegorz Jureczko, wpisany na listg tlumaczy przysiegtych pod nr
TP/1109/05, prowadzong przez Ministra Sprawiedliwosci, po$wiadczam niniejszym zgodnoSC powyzszego
tlumaczenia z okazanym mi dokumentem w jezyku niemieckim.

Strzelce Opolskie, dnia 07.03.2022 r.
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