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[strona pierwszal]:

DIN
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CERT gl

Certyfikat badania typu DIN DVGW Numer w rejestrze: NG-5180BT0659

Zakres stosowania . Produkty zaopatrzenia gazowniczego

Posiadacz certyfikatu Anticor Sp. z 0.0.
ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka

Dystrybutor Anticor Sp. z o.0.
ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka

Rodzaj wyrobu Srodek smarny, uszczelniajacy, urzadzenie: taémy chroniace przed korozja
(5180)

Oznaczenie wyrobu Termokurczliwy rekaw antykorozyjny
Model ANTICORRay WSS60
Raporty z badan badanie typu: 07/345/5180/2 z dnia 02.05.2008 (EBI)
Laboratoryjne badanie kontrolne: 21-0474—KP03 z dnia 21.0.4.2023 (EBI)
Podstawa badania DIN EN 12068 (01.03.1999)

Data waznosci 02.05.2024 / 18-0282-GNV

Dnia 10.05.2023 Fi A-1/2

(Dada, opracowane przez, karta, kierownik jednostki certyfikujacej)

[znak towarowy]: DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-16028-01-01

|strona druga]:

A-2/2 NG-5180BT0659
Typ Dane techniczne Uwagi
ANTICORRay WSS60 klasa obcigzenia: C [brak]
stata temp. robocza: max. +60°C
oznaczenie normy: powtoka EN12068-C HT 60

Wskazdéwki dotyczgce stosowania / Uwagi
Obrobka: termokurczliwe rekawy antykorozyjne naktadaé na podktad

Repertorium nr; 67/283/2023

Poswiadczam zgodno$¢ niniejszego mgr Wojciech Rynduch-Walecki
tlumaczenia z przedtozonym mi Ttumacz przysiegty jezyka niemieckiego
dokumentem. zarejestrowany w Rejestrze Tlumaczy

Przysiegtych Ministerstwa Sprawiedliwos$ci pod
Krakow, dnia 15 maja 2023 numerem TP/2965/05

Adres: ul. Harasymowicza 7/13,30-376 Krakow




