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NAJLEPSZE POWLOKI ZASLtUGUJA
NA IDEALNE PRZYGOTOWANIE

POWIERZCHNI

Czyszczenie bez piaskowania (obrébki strumieniowo-sciernej).

Odkryj moc profesjonalnych narzedzi. Innowacyjne metody pozwalajg uzyskacd
idealng jakos$¢ powierzchni bez piaskowania. Innowacyjna technologia
MontiPower® gwarantuje optymalne efekty czyszczenia, usuwania powtok
i profilowania powierzchni.

INNOWACJE MONTIPOWER®

Bristle Blaster® to pierwszy na sSwiecie reczny,
opatentowany system pasdw srutujgcych do przygoto-
wania powierzchni o chropowatosci poréwnywalnej
z uzyskang przez obrobke strumieniowo-scierna.
Bristle Blasting to innowacyjny proces, pozwalajgcy
usung¢ korozje oraz uzyskacé profil chropowatosci.
Mozna to osiggngé¢ dzieki zastosowaniu specjalnie
skonstruowanych obrotowych paséw Srutujgcych.
Na pasie zamocowane jest druciane wiosie
z koncdwkami zagietymi do przodu, ktére dynamicznie
dostosowujg sie do elektronarzedzia recznego
o predkosci obrotowej okoto 2500 obrotéw/minute.

PRZELOMOWE | PIONIERSKIE

Bristle Blaster® to jedyne na Swiecie elektronarzedzie
reczne  pozwalajgce uzyskaé efekt  obrdbki
strumieniowo-s$ciernej. Efekt to jakos¢ przygotowania
powierzchni porodwnywalna od Sa 2% (SSPC-
SP10 / NACE nr 2) do Sa 3 (SSPC- SP 5 / NACE nr 1)
o poziomach chropowatosci do 120 Rz [um] (4,72 mil).

h__ £
Konwencjonalne piaskowanie



© Bristle Blasting to technologia przygotowania powierzchni wykorzystujgca pasy Srutujgce
o specjalnej konstrukcji do usuwania korozji i uzyskania profilu powierzchni zapewniajgcego
odpowiednie przyleganie.

© Obrotowe pasy srutujgce DYNAMICZNIE DOSTOSOWUJA SIE do elektronarzedzia, dzieki czemu ich
koncdwki uderzajg w skorodowang powierzchnie i btyskawicznie sie od niej odbijajg.

© Koncowki wrosia uderzajg w skorodowang powierzchnie z podobng energiq kinetyczng jak czgstki
Scierniwa podczas obrdbki strumieniowo-sSciernej, dajgc poréwnywalng strukture i czystosé.

© Bristle Blasting upraszcza proces przygotowania powierzchni i zmniejsza koszty dzieki
wyeliminowaniu drogiego sprzetu, mediodw, licznych zabezpieczen i Srodkéw ochrony srodowiska.

Od przemystu po gospodarke morskg, od motoryzacji po infrastrukture - MontiPower® oferuje
rozwigzania do przygotowania wszelkiego rodzaju powierzchni w wielu rdéznych branzach.
Praca z MontiPower® pozwala codziennie rozwigzywac skomplikowane problemy.

ZASTOSOWANIE:
© ENERGIA WIATROWA / ODNAWIALNA © MOSTY, TOROWISKA, PORTY

© PRZEMYSLE | AUTOSTRADY
© MOTORYZACJA © STAL NIERDZEWNA
© GOSPODARKA MORSKA © POLACZENIA SPAWANIE



ZASADY DZIAELANIA

Koncowki witosia dzieki swej konstrukcji
uderzajg w skorodowang powierzchnieg,
z takg samg energiqg kinetycznq, jak czgstki
w tradycyjnych technologiach obrdbki
strumieniowo-Scierne;.

Po uderzeniu w skorodowang powierzchnie
stalowqg koncowki btyskawicznie cofajqg
sie (,odbijajg sie“ od powierzchni), co
powoduje usuniecie korozji oraz powstanie
mikroskopijnych wgtebien odstaniajgcych
czysty metal.

W efekcie powierzchnie oczyszczone
metodqg Bristle Blasting uzyskujg takg
chropowatos$c i stopien czystosci, jak po
tradycyjnej obrébce strumieniow-Scierne;.
Asortyment elektronarzedzi MontiPower®
to prawdziwy przetom w czyszczeniu bez
Scierniwa.

TYPOWE ZASTOSOWANIA

Technologia Bristle Blasting idealnie nadaje
sie do przeprowadzania napraw miejsco-
wych, jednak moze by¢ stosowana
takze na duzych powierzchniach,
gdy stosowanie innych technologii
przygotowania powierzchni metali
jest niewskazane. Technologia ta jest
skutecznym sposobem usuwania korozji,
zgorzeliny, zuzytych powitok ochronnych,
a takze czyszczenia po spawaniu.




ZALETY TECHNOLOGII

Gtdwne zalety technologii Bristle Blasting to
jej prostota i oszczednosé. Samo narzedzie
jest napedzane lekkim silnikiem zasilanym
ze zwyktej sieci elektrycznej lub instalacji
sprezonego powietrza. Srodki bezpieczenstwa
stosowane przez operatora sqg takie same jak
podczas uzywania zwyktych elektronarzedzi
recznych: rekawice robocze, odpowiednia
odziez robocza oraz ochrona twarzy i oczu.
Narzedzie mozna +tatwo przenosié, bez
stosowania skomplikowanego sprzetu,
kombinezonu, aparatu tlenowego i uktadu
odzysku Scierniwa, ktére sg zwykle konieczne
podczas tradycyjnej obrdbki strumieniowo-
Sciernej. Ponadto technologia Bristle Blasting
jest ekologiczna, gdyz nie wymaga stosowania
szkodliwych  substancji i nie generuje
szkodliwych odpaddow - sprawia, ze usuwanie
korozji i przygotowanie powierzchni stalowych
nie szkodzi Srodowisku.

OBRAZ Z SZYBKIEJ KAMERY
POKAZUJE FAZY UDERZENIA
DRUTOW W OBRABIANA
POWIERZCHNIE. KONTAKT,
UDERZENIE | ODBICIE DRUTU OD
OBRABIANEJ POWIERZCHNI

KONCE DRUTOW NA PASIE
- MOMENT UDERZENIA

PARAMETRY | TRWALOSC NARZEDZI

Badania laboratoryjne prowadzone przez
niezalezne podmioty wykazaty, ze Bristle
Blaster® pozwala uzyskacd takie same efekty,
jak tradycyjna obrébka strumieniowo-scierna.
Obrébka przywraca pierwotny Ilub niemal
pierwotny stan powierzchni metalu. Ponadto
bez trudu mozna uzyskac profil chropowatosci
od 26 do 33 mil (65 - 85 [um] Rz) na
powierzchni ze znormalizowanej stali APl 5L
stosowanej zwykle w rurociggach. Badania
dowiodty takze, ze skorodowane powierzchnie
mogq byc¢ starannie obrobione z predkoscig
11 m?/h przez operatora z pojedynczym
pasem (odpowiada to trwatosci jednego pasa
Bristle Blaster®). Dodatkowo metoda Bristle
Blasting pozostawia resztkowe naprezenia
Sciskajgce wzdtuz obrabianej powierzchni,
ktdre zwiekszajg odpornosé stali na pekanie,
zmeczenie i korozje zmeczeniowaq.

ALUMINIOWA
GLOWICA MOCUJACA

DRUTY NA PASIE PRZED
KONTAKTEM Z POWIERZCHNIA

KONCE DRUTOW
NA PASACH
(PO UDERZENIU)
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BRISTLE BLASTER®
PNEUMATYCZNY
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Watek przyspieszajgcy

Kolektor ssqcy

DOWIEDZIONA SKUTECZNOSC W USUWANIU KOROZJI

Rury API 5L - Bristle Blaster® « Profil powierzchni 83 Rz [um]
« Pierwotny / niemal (3,3 mib)
pierwotny stan powierzchni
metalu
+11m2/h



Reduktor cisnienia

~

Koncowka od podtgczenia
weza ssgcego

BRISTLE BLASTER®

BRISTLE BLASTER®
ELEKTRYCZNY

BRISTLE BLASTER®

BRISTLE BLASTER®
BEZPRZEWODOWY

BRISTLE BLASTER®
PODWOJNY OSIOWY

PRZEWAGI (ZALETY)

BRISTLE BLASTER® MA WYRAZNA PRZEWAGE NAD KONWENCJONALNYMI
METODAMI PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI - PRZYNOSI DOSKONALE
EFEKTY PRZY ZNACZNIE MNIEJSZYM NAKLADZIE CZASU | PRACY.

© Usuwa korozje, powtoki, zgorzeline i pozo-
state zanieczyszczenia:
- bez usuwania nieskorodowanych warstw,
- bez szlifowania i polerowania.

© Pozwala uzyskaé profil  chropowatosci
w zakresie od 2,5 do 3,3 mil (65 - 85 Rz
[um]D takze na spoinach, krawedziach,
wokot Srub i na nierdwnych powierzchniach.

© Czysci i profiluje szybko i oszczednie
z wykorzystaniem bezpiecznych i trwatych
pasow Bristle Blaster®; eliminuje tradycyjny
i kosztowny sprzet do obrdébki
strumieniowo-Sciernej (piaskowania).

© Przeznaczony do napraw miejscowych
oraz obrébki wiekszych  powierzchni,
gdy inne technologie sg niewskazane;
nie wytwarza odpaddw zagrazajgcych
Srodowisku.

© Przywraca pierwotny lub niemal pierwotny
wyglad powierzchni skorodowanych.

© Zwieksza spdjnoscé obrobionej powierzchni;

pozostawia resztkowe naprezenia
Sciska-jgce, zwiekszajgce odpornoscé
na pekanie, zniszczenie i korozje.



BRISTLE
BLASTER®
ELEKTRYCZNY

230V /50HZ
i120V /60HZ

Technologia Bristle Blasting zardwno
usuwa korozje, jak i rozwija profil
powierzchni, zwiekszajgc przyczepnosdé
pow+tok.

Elektryczny Bristle Blaster® jest dostepny
w wersjach na 230V/ 50Hz i 120V/ 60Hz
z pasami ze stali i stali nierdzewne,.

Dane techniczne

Dtugosc 400 mm
Wysokos$¢ (z uchwytem) 180 mm
Szerokoscé 100 mm
Masa 2,2 kg
Moc 700 W

Predkosc¢ bez obcigzenia (+ 5%)

3200 obr./min.

Drgania

2,8 m/s?

Poziom cisnienia akustycznego

83 dB(A)




BRISTLE
BLASTER®
PNEUMATYCZNY

Z PASAMI
23MM LUB

11TMM

Pneumatyczny Bristle Blaster® ma
certyfikat ATEX i jest wyposazony
w uktad kontroli pytu.

€

112G clIAT4 X

Dane techniczne

Dtugosc 350 mm
Wysokos$¢ (z uchwytem) 160 mm
Szerokoscé 70 mm
Masa 1,5 kg
Wymagane natezenie przeptywu 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza 0,5 m3/min

Predkosc¢ bez obcigzenia (+ 5%)

3 500 obr./min.

Gwintowany wlot powietrza Rp 1/4°
Wymagana srednica weza 9.5 mm
(wewnetrzna)

Drgania 2 m/s?
Poziom cis$nienia akustycznego 83 dB(A)




BRISTLE
BLASTER®
AKUMULATOROWY

Nowa akumulatorowa wersja Bristle
Blastera® z wytgcznikiemm bezpiec-
zenstwa, uchwytem antywibracyjnym
i nowq solidng gtowica.

Regulowany watek przyspieszajgcy
pozwala czysci¢ trudno dostepne
miejsca. 2.200 obr./min.w eksploatacji
Z pojedynczym pasem.

Dzieki Cordless Alliance System mozna
stosowa¢ zamiennie akumulatory
i tadowarki roznych producentow.

Zalecamy uzycie akumulatora 18V/8,0
Ah, ktéry wystarczy po petnym
natadowaniu na oczyszczenie
powierzchni ok. 0,5 m2.
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CORDLESS
ALLIANCE

SYSTEM

Dane techniczne

Dtugoscé (bez akumulatora) 420 mm
Wysokos$¢ (z uchwytem) 160 mm
Szerokosc¢ 80 mm
Masa (bez akumulatora) 2,2 kg
Napiecie akumulatora 18V
Maks. moc 700 W

Predkos$¢ bez obcigzenia (+ 5%)

2 300 obr./min.

Drgania

4 m/s?




BRISTLE
BLASTER®
PODWOJUNY

PODWOJNA MOC!
Podwodjny Bristle Blaster®
z dwoma pasami po 23 mm.

pracuje

Wydajnos¢ okoto 3 m?/h.

Wyposazony w uchwyt antywibracyjny,
wytgcznik bezpieczenstwa i karabinek
do mocowania pasa bezpieczenstwa.

Dodatkowy gwint wewnetrzny pozwala
zmieni¢ ustawienie uchwytu.

Dane techniczne

Dtugosc¢ (bez kabla) 430 mm
Wysokos$¢ (z uchwytem) 240 mm
Szerokosé (z pokrywg ochronng) 100 mm
Masa 2,9 kg
Maks. moc 910 W

Predkosc¢ bez obcigzenia (x 5%)

2 300 obr./min.

n



BRISTLE
BLASTER®
OSIOWY

SPECJALNIE DO

Bristle Blaster® osiowy z opatento-
wanym watkiem przyspieszajgcym
jest przeznaczony do usuwania korozji
w trudno dostepnych miejscach.
Stanowi doskonate dopetnienie
sprawdzonych systemow Bristle
Blaster®.

Opatentowany watek przyspieszajgcy
zapewnia znacznie wyzszqg i statg
wydajnos¢ paséw osiowego Bristle
Blastera®.

Jest przeznaczony wytgcznie do
pasow o szer. 11 mm, lecz pasy prawo-
i lewostronne pozwalajg dotrze¢ do
trudno dostepnych naroznikéw.
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Dane techniczne

Dtugosé 300 mm
Szerokosé 125 mm
Masa 11kg
Wymagane natezenie

przeptywu 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza 0,4 m3/min

Predkosc¢ bez obcigzenia (+ 5%)

2 700 obr./min.

Gwintowany wlot powietrza G1/4°
Wymagana srednica weza 9,5 mm | 3/8"
(wewnetrzna)

Drgania 1,45 m/s?
Poziom cis$nienia akustycznego 84 dB(A)
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ZESTAWY, PASY
| AKCESORIA

BRISTLE BLASTER® PNEUMATYCZNY

- ZESTAW
SP-647-BMC Stal
SP-649-BMC Stal nierdzewna

© Jednostka napedowa Bristle Blastera®
pneumatycznego z chtodnicq powietrza
i ttumikiem hatasu

© Uktad adaptera 23 mm i1l mm

© Watek przyspieszajgcy 23 mm i1l mm

© 5 pasdw Bristle Blaster® 23 mm

© 5 paséw Bristle Blaster® 11 mm

© Regulatory ciénienia 23 mm i1l mm

© Odpylacz

© Walizka plastikowa

-

-

~

BRISTLE BLASTER® OSIOWY
- ZESTAW

SDB-601-BMC

© Naped osiowego Bristle Blastera® (szary),
regulator ci$nienia, 360° ztqcze skretne

© Watek przyspieszajgcy 11 mm

© Uktad gtowic 11 mm

© 10 pasdw Bristle Blaster®, stal, 23 mm

© Walizka plastikowa

/

BRISTLE BLASTER® ELEKTRYCZNY -
ZESTAW

SE-677-BMC Stal 230V / 50Hz
SE-667-BMC Stal 120V / 60Hz
SE-678-BMC Stal nierdzewna 230V /50Hz
SE-668-BMC Stal nierdzewna 120V / 60Hz
© Naped Bristle Blastera®

© Uktad gtowic 23 mm

© Watek przyspieszajgcy 23 mm

© 10 paséw Bristle Blaster® 23 mm

© Walizka plastikowa

SE-670-BMC Stal 230V / 50Hz
SE-660-BMC Stal 120V / 60Hz

© Jak wyzej, plus uktad adaptera 11 mm, watek
przyspieszajqcy 11 mm, 5 paséw Bristle Blaster®

23 mm i 5 paséw Bristle Blaster® 11 mm

BRISTLE BLASTER® ELEKTRYCZNY
PODWOUJNY - ZESTAW

SE-1000-W-BMC
SE-1100-W-BMC

230V / 50/60Hz
120V / 50/60Hz

© Naped Bristle Blastera® elektrycznego, 900 W,
wytgcznik bezpieczenstwa, pokrywa ochronna,
pierscien do karabinka, dodatkowy gwint
wewnetrzny do zmiany potozenia uchwytu

© Uchwyt antywibracyjny

© 2 uktady gtowic z tqcznikiem i wkretem

© Watek przyspieszajqcy do pasdéw 2 x 23 mm

© 6 pasdw Bristle Blaster®, stal, 23 mm

© Walizka plastikowa z PE, z dodatkowym
miejscem na inne srodki ochrony

. v
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CORDLESS
ALLIANCE
SYSTER

CAS

Do wszystkich
akumulatoréw Cordless

BRISTLE BLASTER® BEZPRZEWODOWY
- ZESTAW

SB-601-BMC Bez akumulatora i tadowarki

© Naped do Bristle Blastera® bezprzewodowego,
wytgcznik bezpieczenstwa, uchwyt

© Watek przyspieszajgcy 23 mm

© Uktad gtowic 23 mm

© 5 paséw Bristle Blaster®, stal, 23 mm

© Walizka plastikowa z PE

SB-600-BMC na zyczenie*

Jak wyzej, plus:
© 1akumulator LIHD 18V, 5,5 Ah
© 1szybka tadowarka

* mozliwe ograniczenia wysy#ki (zastosowanie przepisow

-

o przewozie towardw niebezpiecznych)

\

/

UKEAD GLOWIC

AS-012
AS-009

do pasow 11 mm
do pasdéw 23 mm

PODWOJNY UKEAD GLOWIC
AS-016

Do Bristle Blastera® elektrycznego
podwadjnego.

Sktada sie z 2 uktaddw gtowic
MontiPower® do pasdw Bristle Blaster®
23 mm, ztqcza i wkrgtowic do szybkiego
montazuetu

N




WALEK PRZYSPIESZAJACY

ZU-060-05 Stal 23 mm, 5 szt.
ZU-061-05 Stal 11mm, 5 szt.
ZU-062-05 Stal nierdzewna 23 mm, 5szt.
ZU-063-05 Stal nierdzewna  11mm, 5szt.

WALEK PRZYSPIESZAJACY PODWOJNY

Przeznaczony do Bristle Blastera® elektrycznego

podwdjnego z dwoma pasami 23 mm

ZU-068-05 Stal 5szt.

WALEK PRZYSPIESZAJACY OSIOWY

Przeznaczony do Bristle Blastera® osiowego z jednym

pasem 11 mm

2szt.
2szt.

ZU-064-02 Stal
ZU-065-02 Stal nierdzewna

PAS BRISTLE BLASTER®,
STAL NIERDZEWNA, 23 MM

BB-102

PAS BRISTLE BLASTER® OSIOWY,
STAL, 11 MM, LEWY

BB-099L Tylko osiowy

N

J

PAS BRISTLE BLASTER®,
STAL, 23 MM

BB-033

PAS BRISTLE BLASTER®,
STAL NIERDZEWNA, 11 MM

BB-103

il

PAS BRISTLE BLASTER® OSIOWY,
STAL NIERDZEWNA, 11 MM,
PRAWY

BB-108R Tylko osiowy

J

PAS BRISTLE BLASTER®,
STAL, 11 MM

BB-034

PAS BRISTLE BLASTER® OSIOWY,
STAL, 11 MM, PRAWY

BB-098R Tylko osiowy

.

PAS BRISTLE BLASTER® OSIOWY,
STAL NIERDZEWNA, 11 MM, LEWY

BB-109L Tylko osiowy

J
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ANTICOR Sp. z o.0.
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Tel.: 12 288 33 33
anticor@anticor.pl
www.anticor.pl
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